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Air-In TR Super Tilkerakoventtiilit

Air-In TR Super Tilkerakoventtiilien kéyt-
tokohteita ovat kerros- ja pientaloasun-
not, joissa on painovoimainen tai ko-
neellinen poistojérjestelma. Suomalaiset
Air-In TR Super Tilkerakoventtiilit ovat ik -
kunan asennusaukon ja karmin yldkap-
paleen vdliin sijoitettavia sdddettavia ul-
koilmaventtiileitéd. Lapivientikotelon yla-
puolella on ohuella muovilla paéllystetty
mineraalivilla lisdvaimennin.
Venttiileistd tuleva ilmavirtaus suuntau-
tuu yl6s ja sivuille aiheuttamatta vedon-
tunnetta. Korvausilma ei ole yhteydessa
lasien véliseen ilmatilaan, mik& vahen-
tad lasien likaantumista ja pintal&mpdoti-
lojen laskua.

Tilkerakoventtiilien vakiovari on valkoi-
nen, tilauksesta kaikki RAL-vérit.

Air-In 600 dB TR Super

Air-In 800 dB TR Super Tilkerakoventtiili
muodostuu tilkerakoon asennettavasta
lapiviennistd seka Air-In Karmiventtiilis-
ta. Tilkerakoventtiilié valmistetaan kaikil -
le karmisyvyyksille.

Tekniset tiedot

— Venttiilin ulkomitat 25 x 640 mm

— Syvyys 170 mm:n karmille

— Vedoton ilmavirta 7 I/s, maks. 8 I/s

— Hmavirran portaaton s&é&té 0...8 I/s

— Aénenvaimennus (ks. taulukko sivu 3)
Dnew = 50 dB, painotettu yksikkéerista-
Vyys
Cy = 48 dB, tielikennemelu (uusi normi)
Rate= 38 dB, tielikennemelu (vanha nor-
mi)
C=504dB, lentoliikennemelu (uusi normi)
Rave = 40 dB, lentoliikennemelu (vanha
normi)

Air-In 400 dB TR Super

Air-In 400 dB TR Super Tilkerakoventtiili
muodostuu tilkerakoon asennettavasta
lapiviennista seké Air-In 400 dB Karmi-
venttiilista.

Tekniset tiedot

— Venttiilin ulkomitat 25 x 440 mm
—~ Syvyys 170 mm:n karmille
— Vedoton ilmavirta 6 I/s, maks. 7 I/s

— llmavirran portaaton saaté 0...7 I/s
— Aanenvaimennus (ks. taulukko sivu 3)
new = 51 dB, painotettu yksikkberista-

vyys
Ci = 49 dB, tielikennemelu (uusi normi)
Rate = 39 dB, tielikennemelu (vanha nor-
mi)
C =51 dB, lentoliikennemelu (uusi normi)
Rae = 41 dB, lentoliikennemelu (vanha
normi)

Air-In 300 dB TR Super

Air-In 300 dB TR Super Tilkerakoventtiili
muodostuu tilkerakoon asennettavasta
lapiviennistd sekéa Air-In 300 Karmivent-
tiilist&.

Tekniset tiedot

— Venttiilin ulkomitat 25 x 340 mm

— Syvyys 170 mm:n karmille

— Vedoton ilmavirta 4 I/s, maks. 5 I/s

— llmavirran portaaton s&t6 0...5 I/s

— Aanenvaimennus (ks. taulukko sivu 3)
Dnew = 50 dB, painotettu yksikkderis-
tavyys
Ci = 48 dB, tieliikennemelu (uusi nor-
mi)
Rate = 38 dB, tielikennemelu (vanha
normi)
C =50dB, lentoliikennemelu (uusi nor-
mi)
Rave = 40 dB, lentoliikennemelu (van-
ha normi)

Tilkerakoleikkaus
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Tilkerakoventtiili

Air-In Tilkerakoventtiilien ilmamaéaarat
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