
Air-In / Air Termico



Ilmanvaihdon toimivuuteen 
liittyviä tekijöitä

• Ilman kululle tarjottava mahdollisimman vapaat reitit.

• Katsottava, että venttiilistä tuleva ilma ei törmää esim: verhokappaan ja aiheuta siten vetoa
puhaltumalla suoraan lattialle.

• Raitisilmaventtiileinä käytettävä lämpöä talteenottavia tuloilmaikkunaventtiileitä
- siten vähennetään energianhukkaa ja parannetaan asumismukavuutta.

• Lämpöpattereiden virtaus ylöspäin  varmistettava. Kukkalaudat kiinnitettävä siten, että niiden taakse jää
riittävän suuri ilmarako lämmön nousemiseksi ylös.

• Ilman siirtyminen huoneistosta toiseen varmistettava oven yläpuolisilla virtausteillä. (Ovivirtaussäleikkö)
Ovirako alhaalla aiheuttaa vetoa sekä lattiapintojen jäähtymistä, eikä siksi ole suositeltava ratkaisu.

• Ilmamäärien säätö suoritettava poistoventtiilien osalta oikein, huoneistojen ovet ja ikkunat suljettuina.

• Mitattava huoneiston alipaine , siten saadaan selville  k-arvolla raitisilmaventtiilistä tuleva ilmavirta sekä
huoneiston kokonaistilanne ilmanvaihdon suhteen.

• Huoneiston lämpötilan mittaus ja mahdollinen säätö.

Mistä tekijöistä syntyy asumis-
viihtyisyys ja energiansäästö?

• Yksi tärkeimmistä tekijöistä on huoneistojen alipaine, jota ei tavallisesti mitata, koska sitä ei Suomessa 
vaadita. Alipaineen taso vaikuttaa kuitenkin ratkaisevasti energialaskuun, asumisviihtyvyyteen sekä 
vedon tunteeseen.

• Usein taso on -30-100 pascalia kun tavoite olisi -5-15 pascalia. (Asumisterveysasetus). Meidän 
suosituksemme on -10 pascalia.

• Korkeaa alipainetta ei helposti huomaa, mutta se aiheuttaa seinä-/lattiapintojen jäähtymistä. Tämä 
vaikuttaa suoraan energialaskuun sekä sisäilman laatuun, kun ilma virtaa huoneistoon rakenteista, 
viemäristä sekä porraskäytävästä.

• Kansallisesti puhutaan varmasti vähintään kymmenistä miljoonista, kun jätetään mittaamatta tärkein 
seikka, joka vaikuttaa terveyteen, asunnon kuntoon ja energialaskuun sekä on suurin vedon aiheuttaja.

• Tämä aiheuttaa myös sen, että toimivia järjestelmiä luullaan toimimattomiksi, koska ei ymmärretä syitä 
ongelmille

• Huoneiston alipainetta ei mitata, ellei sitä erikseen vaadita.

• Taloyhtiön kannattaa vaatia säätö-/mittaustyön yhteydessä huoneistojen alipaineet omalle sarakkeelle 
mittapöytäkirjassa.

• Dir-Air Oy:n asentajat mittaavat aina huoneistojen alipaineen ennen venttiiliasennusta ja sen jälkeen!
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Hyötysuhde
jopa

60% Kokonais-
hyötysuhde
arvio jopa

80%

Hiilidioksidin merkitys
sisäilmalle

Hiilidioksidi on hajuton ja väritön kaasu, jonka pitoisuus ilmassa 
suurina määrinä on terveydelle haitallista.

Hiilidioksidipitoisuuden noustessa riittävän korkeaksi, alkaa se vaikuttamaan ihmiseen. Seurauksena 
hengitys kiihtyy. Tästä seuraa tunne ilman loppumisesta huoneesta. Korkeat pitoisuudet sisäilmassa
aiheuttavat päänsärkyä, väsymystä ja tunkkaisuuden tunnetta.



www.dir-air.



Edut:

Edut:
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Katso ylläpito- ja
huolto-ohjeet

(Päivityksessä vanha venttiili poistetaan ja reikä tukitaan siististi)

Air Termico käy kaikkeen saneeraukseen ja on helppo asentaa 
sellaisenaan ikkunaan.
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Karmiventtiili vs Air Termico PRV 800
Aika Patterin 

 yläosa 
Ikkunan 
yläosa 

Ikkunan 
alaosa Sisäilma Ulkoilma Tuloilma Karmiventtiili 

12.2.2019 klo 8:00 28.00 2.10 -0.10 21.10 -2.95 14.50 -1.40

12.2.2019 klo 9:00 28.90 -0.30 -0.70 20.60 -3.86 11.60 -3.00

12.2.2019 klo 10:00 29.80 0.30 0.10 20.90 -4.44 11.30 -3.30

12.2.2019 klo 11:00 25.60 25.90 24.80 22.60 -3.23 17.30 -1.90

12.2.2019 klo 12:00 24.40 37.60 35.70 22.60 -2.48 28.80 -1.30

12.2.2019 klo 13:00 24.10 42.50 38.60 22.80 -1.71 30.60 -0.60

12.2.2019 klo 14:00 23.20 38.30 37.40 22.50 -1.18 29.90 -0.20

12.2.2019 klo 15:00 23.80 24.70 27.90 21.80 -1.39 24.70 -0.80

12.2.2019 klo 16:00 24.10 5.90 4.80 21.10 -2.33 15.50 -1.40

12.2.2019 klo 17:00 24.40 1.50 0.70 20.60 -3.93 12.90 -2.00

12.2.2019 klo 18:00 25.00 -0.40 -1.40 20.20 -4.43 11.50 -2.70

12.2.2019 klo 19:00 25.30 1.00 -2.10 20.50 -4.66 13.40 -2.70

12.2.2019 klo 20:00 25.30 1.00 -2.40 20.50 -5.03 13.60 -3.30





VENTTIILI  l/s  , TARVE (34 l/s)

   Venttiili l/s    Tarvittavien venttiilien määrä kpl

      2,5 l/s 13,6 kpl

      3,5 l/s 9,71 kpl

        7 l/s 4,6 kpl

 kpl

l/s

 l/s

      9,18 l/s 3,7 kpl Air-In 400 TI saneeraus

paine     Air-In 400 dB TI saneeraus
k=1,4153
n=0,6334

      1 Pa 1,40 l/s

      2 Pa 2,17 l/s

      4 Pa 3,35 l/s

      8 Pa 5,17 l/s

      10 Pa 5,95 l/s

      20 Pa 9,18 l/s



Tiiviste pois. öyläys.

Metalli . Suodatinpalkki paikoilleen.

Jyrsintä sisäpuitteeseen. Kameleontti -venttiiliin kiinnitys puitteeseen.

Kameleontti -venttiilii valmiiksi asennettuna

(Päivityksessä vanha venttiili poistetaan ja reikä tukitaan siististi)

Air-In® Kameleontin perusmalli käy kaikkeen saneeraukseen ja on 
helppo asentaa sellaisenaan ikkunaan tai esimerkiksi parvekeoveen.

huolto

Katso ylläpito  ja-ohjeet
-



Ilmanvaihdon toimivuuteen liittyviä 
tekijöitä

Mistä tekijöistä syntyy asumis-
viihtyisyys ja energiansäästö. Air Termico/Air Kameleontti -tuloilmaikkuna

Poisto 

Huippuimurilta 

Esimerkkinä 
As Oy Otaniemen lyhty, 

jossa 67 500 €:n energia-
lasku putosi 40 000 € eli 
säästöä syntyi 27 500€!

 ja ikkunan U-arvoa  
(RTE3901/05, VTT:n tiedote 2329)

. Todistettu tuloilman lämpeneminen.

Ilma lämpenee hukkalämmön takaisinotolla jopa 20 °C ja auringossa vieläkin enemmän, jopa 1 kw asti

 . opa 400cm2 !

Helposti vaihdettavat HAF kennoallergiasuodattimet

Hyötysuhde
jopa

60%

Kokonais-
hyötysuhde
arvio jopa

80%



1. Perustiedot:

2. Tehdyt toimenpiteet energian säästämiseksi:

3. Helmikuu 2011 vs joulukuu 2012

23,17% VÄHEMMÄN

Hoitovastikkeeseen sillä oli huikea 1,10€/m2 vaikutus yhden kuukauden osalta.

4. Vielä yksi spekulaatio energian säästöstä

”Säästöksi” voidaan laskea pyöreästi 27 500€ vuodessa. Tämä tarkoittaa hoitovastikkeessa huikeat
1,19€/m2!



Mikä on edullisin ja toimivin ratkaisu
saneerauskohteeseen.

lähes 31% pienempi

Takaisinmaksuaikaa LTO-koneille ei synny, koska tuloilmaikkunan energiansäästö on suurempi!!!

2013 MWh
kk Malmi 11 Malmi 13 ero
1 33,63 33,63
2 27,18 27,18
3 33 33
4 18,13 18,13
5 12,91 12,91
6 8,62 8,62
7 9,58 9,58
8 11,2 11,2
9 12,43 12,43
10 19,4 19,4
11 23,28 26,84 3,56
12 24,31 26,88 2,57

2015 MWh
Malmi 11 Malmi 13 ero %

27,633 30,306 2,673 9,67 %
18,413 21,436 3,023 16,41 %
16,283 18,676 2,393 14,69 %
12,063 13,906 1,843 15,27 %
4,653 7,626 2,973 63,88 %
4,013 8,066 4,053 100,98 %
2,523 6,566 4,043 160,22 %
2,293 7,226 4,933 215,10 %
2,943 8,586 5,643 191,72 %

11,833 13,796 1,963 16,58 %
14,063 17,516 3,453 24,55 %
17,573 21,766 4,193 23,86 %

134,287 175,467 -41,18 -30,67 %

Malmi 11 2015
kok.
kulutus

korjattu

31,71 27,633
22,49 18,413
20,36 16,283
16,14 12,063
8,73 4,653
8,09 4,013
6,6 2,523

6,37 2,293
7,02 2,943

15,91 11,833
18,14 14,063
21,65 17,573

2014
M11

7,362

Malmi 13 2015
kok.
kulutus

korjattu

33,15 30,306
24,28 21,436
21,52 18,676
16,75 13,906
10,47 7,626
10,91 8,066
9,41 6,566

10,07 7,226
11,43 8,586
16,64 13,796
20,36 17,516
24,61 21,766

2014
M13

10,458

Lähtötietoja: as lkm hym2 hm3 IV
Malmi 11 36 1918 7790 TI+poisto

Malmi 13 37 1969 7790 LTO

Vedenkulutus Malmi 11 malmi 13
m3/2015 1687 1177

TI+poisto LTO

TODELLISET LÄMMÖNKULUTUKSET



Air-In® ulkosäleikkö

Air-In® seinäventtiili

Seinäventtiili-
malli

Air-In 100/80dB    

Air-In 100dB

Air-In 125dB

Air-In 125JdB

Air-In 160dB

Air-In 200dB

ø

80-100   

100

125

125

160

160

Ulkomitat

185x185x

20

Ilmamäärä
l/s

8

8

10

10

11

11

Yksikkö-
eristävyys

Dn,e,w

48

50

53

52

56

Tieliikenne-
melu

Dn,e,w+Ct

44

46

49

47

55

Lentoliikenne-
melu

Dn,e,w+C

47

49

52

51

51

Asennuksen
vaatima

reikäkoko

ø 80-105

ø 105

ø 130

ø 130

ø 165

ø 165

Air-In® Seinäventtiili on seinään asennettava suomalainen 
korvausilmaventtiili, joka vaimentaa tehokkaasti melua ja 
suodattaa ulkoilman epäpuhtaudet.

Air-In® seinäventtiilit joustavalla 
läpivientiputkella:
200 dB, 125J dB

Air-In® seinäventtiilit kiinteällä 
läpivientiputkella:
160 dB, 125 dB, 100 dB



Tuote

Myrskysuojatun ulkosäleikön rakenne on testattu EU-standardien 
mukaisesti täydellisesti veden sekä lumen pitäväksi.

Mitat Vastaava seinäventtiilimalli Väri

Normaali ulkosäleikkö raitisilmaventtiiliin: 
Vakioväri valkoinen, 
erikoistilauksena 
saatavilla muut 
RAL-värikartan värit.

HUOM!
Myrskysäleikköjen
painehäviökäyrästöt/
ilmavirrat nähtävänä 
osoitteessa:

Air-In 80 US 185x185x17 Air-In 80

Air-In 100 US 185x185x17 Air-In 100/80/ Air-In 100 dB

Air-In 125 US 185x185x17 Air-In 125 dB

Air-In 160 US 185x185x17 Air-In 160 dB/ Air-In 200 dB

Myrskysäleikkö raitisilmaventtiiliin:

Air-In 100 USM 250x250x20 Air-In 100 dB

Air-In 125 USM 250x250x20 Air-In 125 dB

Air-In 160 USM 250x250x20 Air-In 160 dB/ Air-In 200 dB

Myrskysäleikkö lämmöntalteenottolaitteelle:

Air-In 100 USMLTO 270x300x40 Koneelliseen poistojärjestelmään

Air-In 125 USMLTO 270x300x40

Air-In 160 USMLTO 270x300x40



Komponentit:

Suodatin tuuletusluukkuventtiilissä on vakiona EU2 -tason 
suodatin tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää HAF 
kennoallergiasuodatinta. 

Vakioväri on valkoinen, mutta venttiilit on mahdollista saada 
tilauksesta myös kaikissa RAL-värikartan sävyissä.   

Tekniset tiedot:

A -I ® Tuuletusluukkuventtiili

Kotimainen korvausilmaventtiili puiseen tuuletusikkunaan/tuuletusluukkuun. 
Tuuletusluukkuventtiili voidaan varustaa automaattisäätimellä, jolloin venttiilin 
suuaukko säätyy ulkolämpötilan mukaan.

Air-In® Tuuletusluukkuventtiili koostuu Air-In® seinäventtiilistä, luukun ulkopintaan 
asennettavasta äänenvaimentimesta sekä läpivientiputkesta.

Asennus toteutetaan pinta-asennuksena halkaisijaltaan Ø 100 mm putki-tettuun 
läpivientireikään.

Valmistusmateriaali on kestävä sinkitty ja jauhemaalilla pinnoitettu teräslevy. 



Toimiva ilmanvaihto
Hiljaisuus

Air-In ®  Paso on ovenkarmin päälle asen-
nettava ovivirtaussäleikkö, joka päästää 
ilman kiertämään vapaasti huoneistossa 
vaimentaen samalla tehokkaasti huo-
neesta toiseen kantautuvia ääniä.

Air-In® Paso ovivirtaussäleikkö ratkaisee huoneiden väliset 
ääniongelmat ja tasoittaa lämpötilaeroja. Ovista voidaan näin 
tehdä tiiviitä ja alhaalta ovenraosta tuleva vedontunne häviää. 
Myös epäpuhdas ilma on parempi poistaa oven yläpuolisen 
siirtoilmasäleikön kautta.

• Air-In® Pason ansiosta rumat oven alareunassa olevat raot
voidaan unohtaa. Ilma siirtyy oven yläpuolitse huomaamat-
tomasti huoneesta toiseen. Ovista tulee näin ilmastoidut ja
hengittävät.

• Air-In® Pason avulla saadaan aikaiseksi erinomainen äänen-
eristävyys, joka lisää yksityisyyttä ja asuinmukavuutta.

• Soveltuu kaikkiin välioviin, saatavilla eri karmisyvyyksillä.

Tekniset tiedot
Tuote           Mitat      Karmisyvydet         Materiaali      Ilmamäärä l/s  Äänen vaimennus dB

 (paine -20 Pa)  Dn,e,w
   (Mitattu VTT:llä)

Air-In Paso 80/800      l=80mm       > 80mm  Teräslevy tai muovi     19      33
 p=800mm
 h=15mm

Air-In Paso 90/800      l=90mm       > 90mm  Teräslevy tai muovi     19      33
 p=800mm
 h=15mm

Air-In Paso 100/800    l=100mm     > 100mm  Teräslevy tai muovi     19      34
 p=800mm
 h=15mm

ir-In aso



Air-In® Äänenvaimennuspatruunat (ÄVP) on kehitetty 
vaimentamaan ääniä poisto- ja tuloilmakanavissa. ÄV-
patruunamme on tutkitusti markkinoiden parhaita 
äänenvaimennusteholtaan (VTT).

Tuote Halkaisija/
pituus

Äänenvaimennus
(Tutkittu VTT:llä)

Air-In® 100
ÄVP ø102mm/100mm 63 db

Air-In® 125
ÄVP ø127mm/100mm 63 db

Air-In® 160
ÄVP ø162mm/150mm 57 db



 mm  mm

 mm

Äänenvaimennus oktaavitasoittain
Suure Yksikkö Air-In 160PL Air-In 125PL Air-In 100PL

Doct63 dB 2,5 5,0 7,5

Doct125 dB 9,5 10,5 12,5

Doct250 dB 13,0 13,5 14,0

Doct500 dB 24,0 25,0 26,0

Doct1000 dB 44,0 43,5 44,5

Doct2000 dB >50 >50 >50

Doct4000 dB >50 >50 >50

Doct8000 dB 48,0 48,5 42,5



EX - 100 K=2.9
WEAB

Pa 
WEAB

l/s
EX-100 

Venttiili Pa 
EX-100 

Venttiili l/s 
EX-100 

Kokonais Pa

10 4.4 2.7 4.8 7

20 6.2 5.0 6.5 13

30 7.6 7.5 7.9 20

40 8.7 9.1 8.7 24

50 9.8 11.4 9.8 30

60 10.7 13.5 10.7 35

70 11.5 15.0 11.2 39

80 12.3 17.5 12.1 46

90 13.1 19.4 12.8 50

100 13.8 21.5 13.4 56

110 14.5 23.6 14.1 61

120 15.1 26.0 14.8 67

EX - 125 K=4.2
WEAB

Pa 
WEAB

l/s
EX-125 

Venttiili Pa 
EX-125 

Venttiili l/s 
EX-125 

Kokonais Pa

20 6.5 2.4 6.5 5.5

40 8.9 4.1 8.5 11

60 10.8 6.5 10.7 16

80 12.3 8.5 12.2 21

100 13.5 10.2 13.4 26

120 15 12.6 14.9 31

Äänenvaimennetut tuloilmaventtiilit EX - 100 ja EX - 125

EX-100
Suure Yksikkö Dt

Doct63 dB 23,0

Doct125 dB 17,5

Doct250 dB 13,0

Doct500 dB 7,0

Doct1000 dB 9,5

Doct2000 dB 21,5

Doct4000 dB 21,5

Doct8000 dB 24,0

Dir-Air EX-125
Suure Yksikkö Dt

Doct63 dB  20,5

Doct125 dB 15,5

Doct250 dB 11,0

Doct500 dB 4,0

Doct1000 dB 10,0

Doct2000 dB 19,5

Doct4000 dB 19,5

Doct8000 dB 23,5



EX - 100 K=2.9
WEAB

Pa
WEAB

l/s
EX-100 

Venttiili Pa 
EX-100 

Venttiili l/s 
EX-100 

Kokonais Pa

10 4.4 2.7 4.8 7

20 6.2 5.0 6.5 13

30 7.6 7.5 7.9 20

40 8.7 9.1 8.7 24

50 9.8 11.4 9.8 30

60 10.7 13.5 10.7 35

70 11.5 15.0 11.2 39

80 12.3 17.5 12.1 46

90 13.1 19.4 12.8 50

100 13.8 21.5 13.4 56

110 14.5 23.6 14.1 61

120 15.1 26.0 14.8 67

EX - 125 K=4.2
WEAB

Pa
WEAB

l/s
EX-125 

Venttiili Pa 
EX-125 

Venttiili l/s 
EX-125 

Kokonais Pa

20 6.5 2.4 6.5 5.5

40 8.9 4.1 8.5 11

60 10.8 6.5 10.7 16

80 12.3 8.5 12.2 21

100 13.5 10.2 13.4 26

120 15 12.6 14.9 31



Katso sivut 

10 4215 700  
 




